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Solarne pompy obiegowe  FT5 5-15PV 
12-16VDC

     Parametry - osiągi

Zakres stosowania

- Cyrkulacja ciepłej wody
- Ogrzewanie podłogowe
- Aplikacje solarne
- Transfer płynów
- Szeroko rozumiana cyrkulacja
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Parametry podano dla przepływu czystej wody przy normalnej 
temperaturze otoczenia. Przepływ maksymalny przy różnicy ciśnień 
zasilanie - powrót 0 bar (czyli bez oporów na poziomie 0).

Wymiary

Charakterystyka
Napięcie pracy: 8V-24V DC  (Bazowe 12-16V DC)
Napnięcie Voc panela PV – maksymalnie 23V DC
Pobór mocy – do 15W
Maksymalna temperatura pracy: 110ºC (230ºF)
Maksymalne ciśnienie systemowe: 10 bar
Przyłącza: 2x1/2” GZ, stal nierdzewna
Niski poziom hałasu:<45-50dB z 1m zależnie od montażu
Długa żywotność dzięki bez szczotkowej budowie
Soft start przy niskim poziomie mocy, dobra współpraca z 
panelami fotowoltaicznymi – o nap. Vmpp ok 17V
Klasa ochrony napędu pompy - IP20
Zaawansowana budowa napędu magnetycznego 
Magnesy trwałe i ceramiczna oś zapewniają możliwość 
stałej pracy i obciążenia 24h/dobę przy minimalnym 
zużyciu energii i praktycznie bezobsługowo.

Funkcje zabezpieczające
- Zabezpieczenie przeciwko pracą na sucho
- Zabezpieczenie termiczne. Pompa zwolni lub zatrzyma 
się jeśli napęd nagrzeje się na skutek nadmiernego 
wzrostu temperatury przepompowywanego czynnika, 
automatycznie podejmie pracę jeśli jego temperatura 
spadnie.
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem.

Zaawansowane technologicznie materiały 
użyte do budowy pomp
● Wysokotemperaturowy Ryton plastik – PPS (klasa 
spożywcza)
● Stal nierdzewna – wejście, wyjście
● Viton O ring
● Ceramiczne magnesy trwałe
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W przypadku bezpośredniego zasilania z panela 
fotowoltaicznego, realna sprawność zależy od 
efektywności panela fotowoltaicznego, jego napięcia i 
nasłonecznienia. Maksymalna wydajność pompy 
zależy wprost od wydajności - prądu źródła energii. 

Model

FT5 5PV 1,4 8,5 5
FT5 10PV 2,0 – 2,3 10 10
FT5 15PV 2.5 – 3,0 11 15

Max podn.w 
(m)

Przepływ max 
w (l/min)

Panel fotow. 
12V min. (W)

Z fotowoltaiką prościej
W instalacjach solarnych pompa może być zasilana 
bezpośrednio z panela fotowoltaicznego (dla 
prawidłowego działania producent zaleca stosowanie 
paneli FTM FOTTON). Takie funkcjonowanie polega 
na prostej zależności – słońce świeci kolektor 
słoneczny ogrzewa znajdującą się w nim wodę i w tym 
samym czasie produkowany jest prąd w panelu 
fotowoltaicznym. Pompa rusza powoli przekazując 
zgromadzone ciepło do zbiornika. Od tej pory jej praca 
ściśle jest związana z poziomem nasłonecznienia. 
Eliminuje to potrzebę stosowania sterowników, 
termostatów i czujników. System taki sprawdza się 
doskonale w instalacjach pracujących w  półroczu 
letnim.
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Uwaga!
Dla zabezpieczenia pompy przed zanieczyszczaniem wymagane 
jest zmatowanie filtra siatkowego z magnesem neodymowym 
przed pompą lub separatora magnetycznego.
• Aby nie doszło do uszkodzenia przyłączy pompy w trakcie 
podłączania, konieczne jest użycie dwóch kluczy jak 
pokazano rysunku poniżej!.
• Przewody przyłączeniowe mają polaryzację, czerwony to 
plus a czarny minus. Odwrotna polaryzacja zniszczy napęd 
pompy !
• Upewnij się że system został napełniony płynem i 
odpowietrzony.
• Upewnij się że źródło zasilania odpowiada wymogom pompy.
• Pompa zawiera silnie namagnesowane elementy, nie używaj 
pompy do przepompowywania płynów zawierających metaliczne 
substancje takie jak stal, nikiel itp...
• Aby zapobiec dostawaniu się wody do elektronicznych 
elementów napędu utrzymuj obudowę pompy suchą!.
•Pompa powinna zostać opróżniona z wody gdy istnieje ryzyko 
zamarzania.

Zanim uruchomisz pompę:

➢ Zainstaluj pompę we właściwym kierunku i pozycji
➢ Upewnij się że źródło zasilania odpowiada wymaganiom 
pompy
➢ Jeśli pompa zasiana jest z panela fotowoltaicznego 
zainstaluj zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i nad 
prądowe obwodu pompy; zalecany ogranicznik 
przepięć to FOTTON OBV26PV T1+T2 3P lub podobny. 
Pamiętaj również o uziemieniu ramki panela.
➢ Upewnij się czy zawór zwrotny jest zainstalowany zgodnie 
z właściwym kierunkiem przepływu.
➢ Upewnij się że w instalacji znajduje się płyn i jest ona 
odpowietrzona i wolna od zanieczyszczeń stałych.
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Prawidłowe przyłączanie:

Uruchamianie pompy:

➢ Otwórz zawory odcinające i inne które mogą być 
zamknięte w instalacji pompy.
➢ Włącz pompę.
➢ Napęd może zacząć pracować cyklicznie aby 
odpowietrzyć pompę. Jeśli na początku słyszalny jest hałas 
to oznacza to iż trwa proces odpowietrzania pompy. Jeśli 
pompa pracuje głośno oznacza to że w systemie nadal 
znajduje się powietrze. Pomocne może być w takim 
przypadku kilkukrotne wyłączenie zasilania. Aby 
odpowietrzyć instalację otwórz zawór do czasu aż całe 
powietrze zostanie odprowadzone.
➢Jeśli hałas nie ustępuje lub stale się nie zmniejsza zmień 
kierunek lub pozycję instalacji pompy. 

Rozwiązywanie problemów
Hałas
Pompa powinna pracować spokojnie i cicho, poziom dźwięku 
powinien być proporcjonalny do obciążenia. W czasie 
normalnej pracy okazjonalnie pęcherzyki powietrza mogą 
przepływać przez pompę powodując przejściowy hałas. Jeśli 
jednak hałas z pompy nie ustaje proszę sprawdzić wg 
poniższych wskazówek:
● Sprawdź czy zawór zwrotny nie jest zamontowany w 
odwrotnym kierunku.
● Powietrze dostało się do pompy – włącz i wyłącz pompę kilka 
razy aż powietrze zostanie z niej wypchnięte, jeśli nie 
przyniesie to efektu odpowietrz instalację, otwórz zawór 
odpowietrznika lub rozszczelnij połączenie instalacji do czasu 
kiedy powietrze nie ujdzie.
● Pompę zamontowano powyżej instalacji w pionowym 
kierunku, wokół wirnika znajduje się powietrze brak jest płynu 
do smarowania łożyska ceramicznego, zmień pozycję pompy i 
odpowietrz.
● W pompie znajduje się osad blokujący wirnik.
● Łożysko ceramiczne wytarło się na skutek suchej pracy co 
powoduje wibracje wirnika.

Pompa pracuje cyklicznie lub nie pracuje w ogóle
●Błąd polaryzacji przewodów przyłączeniowych – uszkodzono 
napęd
●Brak lub nie wystarczający poziom mocy do pracy napędu
●Aktywne jest zabezpieczenie przed suchym biegiem – włącz 
pompę ponownie
●Aktywne jest zabezpieczenie termiczne – napęd podejmie 
pracę automatycznie gdy spadnie temperatura.
●Łożysko ceramiczne jest wytarte lub uszkodzone – konieczna 
jest wymiana rotora.
● Osad lub zanieczyszczenia ograniczają przepływ – oczyścić 
wirnik.
Jeśli problemy nie ustąpiły wyłącz kilka razy pompę.

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w konstrukcji pompy. 
Nie zastosowanie się do wymagań i zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji powoduje utratę 
gwarancji na produkt. 

Instalacja, właściwe pozycje pracy pompy:

➢Jest zalecane aby pompa pracowała w pozycji horyzontalnej i 
by pompowała w górę. (jak pokazano na rysunku poniżej)
➢ Dopuszczany jest montaż pionowy.
➢ Pompa nie może być montowana w  pozycji pionowej lub 
jakiejkolwiek innej w której silnik pompy jest powyżej 
komory wirnikowej, z uwagi na to iż może to spowodować 
pracę na sucho, co z kolei może doprowadzić do  
wcześniejszego zużycia pompy.
➢ Zaleca się aby pompa była zainstalowana niżej niż poziom 
płynu w zbiorniku co najmniej o ok 30 cm. Jeżeli odległość jest 
zbyt mała, powietrze może dostawać się do pompy powodując 
uszkodzenia.
➢ Aby zminimalizować opór wynikający ze zwiększonego tarcia, 
krótszy odcinek rury z możliwie najmniejszą ilością kolan 
powinien być wykorzystany po stronie ssącej pompy.
➢ Zainstaluj zmiękczalnik jeśli masz twardą wodę.
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