Energooszczedna solarna pompa obiegowa, bezszczotkowa przystosowana
do bezposredniego zasilania z panelu fotowoltaicznego z technologia
MPP tracking. Gtowica i komora wirnika wykonane ze stali nierdzewne;j.

M cyrkulacja w instalacjach solarnych przy braku sieci 230V AC lub w
autonomicznych uktadach zasilajgco sterujgcych FOTTON POWER 3 DC

B cyrkulacja w ogrzewaniu podtogowym

M cyrkulacja cieptej wody uzytkowej i CO

¥ transfer - przepompowywanie ptynéw

I cyrkulacja w instalacjach grzewczych nisko i wysokotemperaturowych

[ wszelkie zastosowania w cyrkulacji i przeptywie cieczy, uktady chfodzenia

Wspetpraca 2 panelami fotowoltaicznymi

Naped pompy FTD5 posiada wbudowany sterownik ktéry umozliwia bezposrednia
wspotprace z panelem fotowoltaicznym z technologia MPP tracking podnoszaca
wydajnos¢ w poszukiwaniu punktu mocy maksymalnej. Dzieki integracji z panelem
fotowoltaicznym uzyskuje sie naturalne sterowanie wydajnoscig pompy, w funkcji
zmieniajgcego sie poziomu nastonecznienia. Tego typu naturalne sterowanie jest
wystarczajagce do prawidtowego funkcjonowania prostych uktadéw solarnych.
Podstawowe zalety to: petna autonomia - brak koniecznosci zasilania z sieci miejskiej,
100% -towa energooszczednosé, niskie koszty.
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" Miteraly konstrukeyine (majce kontkt )

B Gtowice pompy, komora wirnika - stal nierdzewna 304

M Przytacza hydrauliczne - stal nierdzewna 304

M Uszczelka O” ring - EPDM lub Viton ,,(odporny do 204°C)

B Wirnik - wysokotemp. RYTON PPS (klasa spozywcza odporny do 240°C)
B Wirnik - magnes ceramiczny

W tozyska - Grafit, ceramika

B Pompe nalezy montowac: napedem w dét gtowica do gory - pionowa 0§ obrotu
wirnika lub napedem w bok - pozioma 0$ obrotu wirnika. Inne opcje s
niedopuszczalne.

M Podobnie jak w przypadku kazdej innej pompy elektronicznej przed pompa nalezy
zamontowac filtr zanieczyszczen statych z magnesem neodymowym lub separator
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magnetyczny

produktu / instrukcja

FOTTON

energy

¥ niskonapieciowa (napiecie state), energooszczedna, bezszczotkowa budowa,
B mikroprocesorowa technologia sterowania napedem soft start przy bardzo niskim
poziomie mocy 2-6W
B przystosowana do bezposredniej wspotpracy z panelem fotowoltaicznym
B Bardzo wysoka wydajnos¢ do 201/min
zaawansowana technologia napedu magnetycznego z regulacja mocy 5-25W -
I mozliwos¢ dopasowania do réznych wielkosci instalacji
Konstrukcja ze stali nierdzewnej zapewniajgca szeroki zakres stosowania i
W bezpieczenstwo - eliminacja otowiu przy zastosowaniach spozywczych i CWU
bardzo dtugi okres eksploatacji przekraczajgcy 30000 godzin
H 4zieki swojej zaawansowane] budowie przystosowana do statej pracy 24h/dobe
u automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem
u automatyczne zabezpieczenie termiczne
B automatyczne zabezpieczenie przed praca na sucho
H praktycznie bez obstugowa
B bardzo niski pobér mocy
B wirnik magnetyczny natozyskach ceramicznych

Napiecie 6-17V DC (Voc pan. do 24

: V
Przeptyw maksymalny
Praylacza
Maksymalne cignienie systemu
Maksymalna temperatura pracy
H max; klasa ochrony m

Niski poziom hatasu
Mozliwos¢ pracy 24h/dobe
5W, 10W, 15W, 25W PV

Moc regulowana skokowo

Przytacze elektryczne - dwa przewody: czerwony ,+"; czarny ,-"

Pompa FTD5 posiada funkcje soft start z redukcjg wysokiego pradu rozruchu. Kiedy
panel stoneczny osiggnie wystarczajaca moc, pompa wchodzi w w faze
przygotowania wirnika do pozycji koniecznej do startu. Procesor czeka az
kondensator zostanie natadowany. Umozliwia to start pompy przy minimalnej mocy (
2W). Nieudane rozruchy przy zbyt niskiej mocy sg w ten sposéb minimalizowane.

g

Pompa FOTTON FTD5 DC posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne chronigce
pompe przed nadmierng temperaturg. System elektronicznie wytgcza pompe kiedy
wykryje temperature powyzej 1102C (2309F). Kiedy temperatura pompowanego
ptynu spadnie ponizej 952C(2032F) pompa podejmie prace. Temperatura
pompowanego ptynu wptywa na temperature elementow elektronicznych jak tez na
ustawienia predkosci. Po przekroczeniu krytycznej temperatury 952C, pompa zacznie
zmniejsza¢ swojg szybkos¢ automatycznie, aby nie spowodowaé catkowitego
zatrzymania. Jeslimimo to temperatura bedzie nadal rosta pompa moze zatrzymac sie
catkowicie. Po ochtodzeniu pompa podejmie prace automatycznie.
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* Voc - napiecie otwartych stykéw panela fotowoltaicznego
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